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01 OBJETIVOS UVa 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA LA UNIVERSIDAD 

Control de la HUELLA de CARBONO              reducción de 
emisiones de CO2 
 

DH urbano: proyecto abierto, con vocación de crecer hacia 
la ciudad a través de su desarrollo desde el Campus Miguel 
Delibes hasta el centro de la ciudad, permitiendo nuevas 
incorporaciones. 
 

Reducir la dependencia energética de los combustibles 
fósiles  

Control del gasto energético reduciendo así la 
vulnerabilidad ante el incremento de precios de los 
combustibles fósiles 
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Entimis? At adefac iam ditiam iam prendam se andum P. Eviriaequit. Igilist aut videpostiam 

dit. Milisqu idius; inequit L. Ifex mis mulut viriame natum, et desul us popublibus firmis 

nove, vivirte, nerebunum publinatimus aperfec rideat posus. Eserem iam iam pericibus 

nonsul tanteri publi, auctore o caturop optio, nicus furecrid are, teribusus silla sent 

actanducerio hos condiem mod di perimus, pora consci pritur, fuis multo catque tam 

aperissus, vivehebus ductabunum iam fdfdfdtum aperem. Entimis? At adefac iam ditiam 

iam prendam se andum P. Eviriaequit. Igilist aut videpostiam dit. Milisqu idius; inequit L. 

Ifex mis mulut viriame natum, et desul us popublibus firmis nove, vivirte, nerebunum 

publinatimus aperfec rideat posus. Eserem iam iam pericibus nonsul tanteri publi, auctore 

o caturop optio, nicus furecrid are, teribusus silla sent actanducerio hos condiem mod di 

perimus, pora consci pritur, fuis multo catque tam aperissus, vivehebus ductabunum iam 

fdfdfdtum aperem. Tium ta, tam averfecus fat et; hactur. Serem terorem id crehena tusquo 

isultus sulium furs huiditus bonce ad in am. 

Titular punto  

EDIFICIOS CONECTADOS 
 
23 Edificios Universitarios ( 27 salas de calderas) 
  4 Edificios Junta de Castilla y León 
  3 Ayuntamiento de Valladolid 
 
Potencia : 14 MW 
Longitud de Red: 11,30 km 
 
Consumo: 7.886 Tn/año ASTILLA 
 
Consumos: 22.069.734 kWh/año 
 
Toneladas CO2 evitadas: 6.800 Tn/ año 
 

Presupuesto Obra :   5.000.000 € 
Presupuesto O&M:   2.820.000 € 
Periodo de explotación:  15 Años 
Ahorro en combustible permite amortizar las instalaciones y disminuir la factura energética de la Universidad 
Ayudas y subvenciones concedidas: Proyecto Clima (FES- CO2) y PLAN 2000ESE 
Financiación: Banco Europeo de Inversiones y Fondo JESSICA – F.I.D.A.E. 



Cristina Cano Herrador 
Técnico Oficina Calidad Ambiental 
Vicerrectorado de Patrimonio e Infraestructuras 

“District Heating” Universidad de Valladolid 

 

02. Instalaciones 



“District Heating” Universidad de Valladolid 

 

02. Instalaciones 

Central Térmica 

La Central Térmica es una edificación modular de dos naves adosadas que suman una 
superficie de 1.400 m2.  Una nave corresponde a la sala de calderas y la otra al silo-
almacén del biocombustible. La Planta se ubica en el extremo norte del Campus Miguel 
Delibes de la Universidad de Valladolid, en una parcela anexa al edificio L.U.C.I.A. 

 

 

El silo dispone de sistemas automáticos de  

movimiento y transporte de materia prima    

desde los camiones de transporte hasta     

los sistemas de alimentación de la sala de      

calderas. 
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02. Instalaciones 

Entimis? At adefac iam ditiam iam prendam se andum P. Eviriaequit. Igilist aut videpostiam 

dit. Milisqu idius; inequit L. Ifex mis mulut viriame natum, et desul us popublibus firmis 

nove, vivirte, nerebunum publinatimus aperfec rideat posus. Eserem iam iam pericibus 

nonsul tanteri publi, auctore o caturop optio, nicus furecrid are, teribusus silla sent 

actanducerio hos condiem mod di perimus, pora consci pritur, fuis multo catque tam 

aperissus, vivehebus ductabunum iam fdfdfdtum aperem. Entimis? At adefac iam ditiam 

iam prendam se andum P. Eviriaequit. Igilist aut videpostiam dit. Milisqu idius; inequit L. 

Ifex mis mulut viriame natum, et desul us popublibus firmis nove, vivirte, nerebunum 

publinatimus aperfec rideat posus. Eserem iam iam pericibus nonsul tanteri publi, auctore 

o caturop optio, nicus furecrid are, teribusus silla sent actanducerio hos condiem mod di 

perimus, pora consci pritur, fuis multo catque tam aperissus, vivehebus ductabunum iam 

fdfdfdtum aperem. Tium ta, tam averfecus fat et; hactur. Serem terorem id crehena tusquo 

isultus sulium furs huiditus bonce ad in am. 

Central Térmica 
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02. Instalaciones 

Titular punto  
SILO 
 
Volumen: 2900 m3 

 
 
Consumo: 7.886 Tn/año ASTILLA 
 
Sistema piso móvil. 
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02. Instalaciones 

Titular punto  CALDERAS 
 
Tres calderas  
 
Potencia : 14 MW 
 
 
Con sus correspondientes CICLONES y FILTROS 
DE MANGAS 

CALOR SUMINISTRADO 
 
22.069.734 kWh anuales 
 
de los cuales 17.187.869 kWh  pertenecen al 
consumo de la UVa.  
 



“District Heating” Universidad de Valladolid 

 

01. Titular Capítulo  

Titular punto  



“District Heating” Universidad de Valladolid 

 

Combustible  
El biocombustible que se va a utilizar es astilla de madera, con un rango de 
granulometría de G50 a G100 y con humedad entre el 20% y el 40%. La previsión de 
consumo es de 7.886 tm/año, de las cuales la Universidad consumirá 6.140 
toneladas anuales (77,87%), el Ayuntamiento de Valladolid, 183,74 toneladas 
anuales (2,33%) y la Junta de Castilla y León, 1.561,43 toneladas anuales (19,80%).  
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02. Instalaciones 

Red de distribución 

11,30 km DE  TUBERÍA  
 
Acero Preaislado 
 
DN 32- DN 350 
 

DETECCIÓN FUGAS 
 

FIBRA ÓPTICA 
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02. Instalaciones 

Subestaciones de Intercambio 



 

Muchas gracias por su 

atención 

 
CRISTINA CANO HERRADOR 

oficina.calidad.ambiental@uva.es 


